ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Loctite 8012 Moly Paste - паста на молибденсодержащей основе  содержит 65% дисульфида молибдена, обеспечивающего оптимальные смазочные свойства. Тяжелая паста черного цвета с превосходными смазочными свойствами. Материал обеспечивает снижение трения в резьбовых соединениях - болтов, гаек, шпилек, позволяя добиться равномерного значения коэффициента трения, равного 0,06 и оптимальной работы резьбового соединения (коэффициент момента K при этом составляет 0,11). Смазочная паста остается на месте в условиях повышенных температур, нагрузок и вибрационных воздействий, обеспечивая безаварийную работу узла в интервале температур от -29 до 400(C (от -20 до +750(F).





Особые характеристики:


Обеспечивает коэффициент трения меньший, чем для новых металлических поверхностей.


Применение молибденсодержащей пасты позволяет устранить царапины от машинной обработки и сгладить неровности поверхности за счет полировального действия.





СТАНДАРТНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


За счет высоких антифрикционных свойств применение пасты оптимально в:


прессовых посадках - обеспечивает отсутствие заедания и нестабильных механических вибраций.


резьбовых соединениях - обеспечивает большее усилие захвата при одной и той же величине момента и меньшую величину момента при одном и том же усилии захвата; обладает противозадирными свойствами.


скользящих посадках - обеспечивает удобство сборки и разборки узлов и их юстировки.


в технологических процессах металлообрабатывающей промышленности, включая волочение, штампование, чеканку, ковку. Обеспечивает низкое трение, устраняет царапины, задиры и налипание металла, позволяет увеличить срок службы матриц.


шпоночных канавках - уменьшает износ и заедание. 


зубчатых передачах - увеличивает стойкость к высоким статическим и динамическим нагрузкам при низких скоростях перемещения.





СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА


�
Стандартное значение�
�
Внешний вид�
Паста черного цвета�
�
Плотность�
1,92�
�



СТАНДАРТНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Смазочные пасты используются для предотвращения заедания болтов в резьбовых соединениях (увеличения усилия захвата при одной и той же величине крутящего момента по сравнению с несмазанными деталями). В качестве дополнительного преимущества применение пасты позволяет добиться лучшей однородности усилия захвата для серии болтов. Зависимость между крутящим моментом и усилием захвата может быть представлена  следующим уравнением:








T + K ( F ( D, 





где





T = Крутящий момент (Н.м)


K = Коэффициент момента


F = Усилие захвата (Н)


D = Номинальный диаметр болта (м), определяемый опытным путем.





Коэффициент момента:


Значения коэффициентов момента K  получены для стальных болтов класса 8 1/2 и гаек класса 5 при проведении процедуры испытаний с измерением величины крутящего момента. Смазочный материал наносился на резьбу болта и обе поверхности шайбы. Значения коэффициента момента K приведены в таблице для смазочных материалов, используемых для предотвращения заедания крепежных деталей. Мы полагаем, что эти данные с достаточной достоверностью согласуются с прогнозируемыми характеристиками. Вместе с тем, компания "Локтайт" воздерживается от каких-либо гарантий в отношении эксплуатационных характеристик конкретных крепежных деталей. В особо ответственных случаях рекомендуется проведение независимого определения значений коэффициента K.





Характеристики�
Стандартное 


значение�
�
Коэффициент момента, K (стальные гайки и болты)�
0,11�
�
Коэффициент момента, K (после промывки растворителем, без смазки�
0,27�
�
Пенетрация, мм (ASTM D 217-88)�
325�
�



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Перед нанесением материала очистить контактные поверхности.


При проведении абразивной зачистки или очистки с помощью металлической щеткой обеспечить защиту от пыли.  Пыль, находящаяся в резьбовых соединениях, может содержать металлические частицы, частицы графита или кварца. Их вдыхание может вызвать заболевания легких или повлечь иные расстройства здоровья.


Нанести тонкий слой смазочного материала на поверхность резьбы и торцы болтов и гаек. Собрать узел.





ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ


Материал не рекомендуется использовать в атмосфере чистого кислорода и/или в условиях его повышенного содержания, а также в качестве уплотнительного материала в присутствии хлора и иных сильных окислителей.





Сведения по обращению с материалов приведены в Информационном листке по безопасности материалов.





Хранение


Продукт рекомендуется хранить в прохладном сухом месте в невскрытой упаковке при температуре от 8(C до 28(C (от 46(F до 82(F), если на этикетке не указаны иные условия. Оптимальной является температура, не превышающая середины вышеприведенного диапазона. Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не следует помещать взятый материал обратно в контейнер. Для получения дополнительных сведений о сроках хранения обращайтесь, пожалуйста, в Центр Технического Обслуживания компании "Локтайт".





Достоверность данных


Содержащиеся в настоящем документе данные являются стандартными и носят контрольный характер. Значения получены в результате фактических испытаний и периодически проверяются.





Примечание:


Сведения, приведенные в настоящем документе,  носят исключительно информационный характер и, по мнению компании, являются достоверными. Компания "Локтайт"  не может нести ответственность за результаты, полученные третьими лицами вследствие проведения несогласованных с Компанией операций и процедур. Потребитель самостоятельно определяет, может ли описанный в настоящем документе материал применяться для его конкретных целей, а также обязан предпринять все необходимые меры предосторожности в отношении сохранности имущества, охраны здоровья и жизни персонала, имеющего отношение к работе с материалом и к его применению. С учетом вышеизложенного компания "Локтайт"  не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии в отношении товарных качеств или пригодности материала для конкретного применения, обусловленных реализацией или использованием продукции компании "Локтайт". Компания "Локтайт" особо оговаривает, что она не будет нести какую бы то ни было ответственность за любой косвенный или побочный ущерб, включая упущенную выгоду. Тот факт, что в настоящем документе приведены  сведения, относящиеся к каким-либо методикам, процессам или формулам, не означает, что эти методики, процессы или формулы не могут быть защищены патентами, принадлежащим третьим лицам, либо использоваться по лицензии, предоставленной компанией "Локтайт" на основании принадлежащих ей патентов. Перед началом применения материала в конкретных условиях рекомендуем потребителю провести самостоятельное испытание материала, используя приведенные здесь сведения в качестве  примерного руководства.  





Материал может быть защищен одним или несколькими американскими или иностранными патентами или  заявками на изобретение.
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ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ НА ПРОДУКТ.  


ПРИВЕДЕННЫЕ ЗДЕСЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР. 


С КОММЕНТАРИЯМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАЧЕСТВА "ЛОКТАЙТ КОРПОРЭЙШН"


РОКИ-ХИЛЛ, КАЛИФОРНИЯ    ФАКС: +1 (860)-571-5473                  ДУБЛИН, ИРЛАНДИЯ    ФАКС: +353-(1)-451 - 9959
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