ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Loctite 8014 Food Grade Anti-Seize - Смазочная паста с противозадирными свойствами для нанесения кистью и применения на предприятиях пищевой промышленности. Позволяет уменьшить трение и износ резьбовых соединений и контактирующих металлических поверхностей, работающих при температуре от –29 до +400°C (от -20 до +750°F). Представляет собой комбинацию белого консистентного смазочного материала и смазочных материалов сверхвысокого давления, эмульгированных в бесцветном геле.





Особые характеристики:  


Обладает смазочными и герметизирующими свойствами, предотвращает заедание и задир контактирующих поверхностей из нержавеющей стали и резьбовых соединений.


Обладает термостойкостью при температуре до 400(С.


Не содержит металлов.





СТАНДАРТНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ





Предприятия пищевой промышленности


Стыки трубопроводов - в качестве смазочного, герметизирующего и противозадирного материала.


Предприятия по упаковке продукции мясопереработки и птицеводства.


Предприятия молочной промышленности.


Крепежные резьбовые изделия (гайки, болты и пр.) - в качестве смазочного и антикоррозионного материала (предотвращает коррозионное истирание). Облегчает сборку и разборку узлов.


Предприятия консервной промышленности.


Предприятия по производству хлебопродуктов.


Фланцевые уплотнения - в качестве герметизирующего материала и антиадгезива.


Предприятия хлебопекарной промышленности


Скользящие и прессовые посадки, шпоночные соединения - в качестве смазочного материала; предотвращает коррозионное истирание, облегчает сборку и разборку узлов.


Предприятия сахарорафинадной промышленности.


Предприятия по производству безалкогольных напитков и пива.


Медицинские учреждения.


Контактирующие поверхности из металлической стали и прочих сплавов на ее основе - в качестве смазочного и противозадирного материала.


Ремонт и техническое обслуживание оборудования





СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА





Свойство�
Стандартное значение�
�
Внешний вид�
Паста белого цвета�
�
Плотность�
1,08�
�









СТАНДАРТНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Характеристика�
Стандартное значение�
�
Пенетрация, мм 


(ASTM D217-68 без обработки) �
340�
�



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Перед нанесением очистить контактирующие поверхности.


Нанести покрытие на резьбу и торцы гаек и болтов, собрать узел.


Применять в исходной концентрации. Не разбавлять.





ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ


Материал не рекомендуется использовать в атмосфере чистого кислорода и/или в условиях его повышенного содержания, а также в качестве уплотнительного материала в присутствии хлора и иных сильных окислителей.





Сведения по обращению с материалов приведены в Информационном листке по безопасности материалов.





Хранение


Продукт рекомендуется хранить в прохладном сухом месте в невскрытой упаковке при температуре от 8(C до 28(C (от 46(F до 82(F), если на этикетке не указаны иные условия. Оптимальной является температура, не превышающая середины вышеприведенного диапазона. Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не следует помещать взятый материал обратно в контейнер. Для получения дополнительных сведений о сроках хранения обращайтесь, пожалуйста, в Центр Технического Обслуживания компании "Локтайт".





Достоверность данных


Содержащиеся в настоящем документе данные являются стандартными и носят контрольный характер. Значения получены в результате фактических испытаний и периодически проверяются.





Примечание:


Сведения, приведенные в настоящем документе,  носят исключительно информационный характер и, по мнению компании, являются достоверными. Компания "Локтайт"  не может нести ответственность за результаты, полученные третьими лицами вследствие проведения несогласованных с Компанией операций и процедур. Потребитель самостоятельно определяет, может ли описанный в настоящем документе материал применяться для его конкретных целей, а также обязан предпринять все необходимые меры предосторожности в отношении сохранности имущества, охраны здоровья и жизни персонала, имеющего отношение к работе с материалом и к его применению. С учетом вышеизложенного компания "Локтайт"  не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии в отношении товарных качеств или пригодности материала для конкретного применения, обусловленных реализацией или использованием продукции компании "Локтайт". Компания "Локтайт" особо оговаривает, что она не будет нести какую бы то ни было ответственность за любой косвенный или побочный ущерб, включая упущенную выгоду. Тот факт, что в настоящем документе приведены  сведения, относящиеся к каким-либо методикам, процессам или формулам, не означает, что эти методики, процессы или формулы не могут быть защищены патентами, принадлежащим третьим лицам, либо использоваться по лицензии, предоставленной компанией "Локтайт" на основании принадлежащих ей патентов. Перед началом применения материала в конкретных условиях рекомендуем потребителю провести самостоятельное испытание материала, используя приведенные здесь сведения в качестве  примерного руководства.  





Материал может быть защищен одним или несколькими американскими или иностранными патентами или  заявками на изобретение.





СМАЗОЧНАЯ ПАСТА С ПРОТИВОЗАДИРНЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КИСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, октябрь 1998








	Loctite является зарегистрированной торговой маркой корпорации "Локтайт", Хартфорт, 06106 штат Калифорния, США
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ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ НА ПРОДУКТ.  


ПРИВЕДЕННЫЕ ЗДЕСЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР. 


С КОММЕНТАРИЯМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАЧЕСТВА "ЛОКТАЙТ КОРПОРЭЙШН"


РОКИ-ХИЛЛ, КАЛИФОРНИЯ    ФАКС: +1 (860)-571-5473                  ДУБЛИН, ИРЛАНДИЯ    ФАКС: +353-(1)-451 - 9959








Информационный листок - описание продукта


Loctite   8014    Смазочная паста с противозадирными свойствами для нанесения кистью и применения на предприятиях пищевой промышленности                     Февраль 2000 года
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